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Номер варианта 25
1) Схема электрической сети:
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Рисунок 1 – Схема электрической сети
Таблица 1 – Выбор варианта схемы

	Номер схемы

(первая цифра)
	1
	2
	3
	4
	5

	Отключенные 
выключатели
	14, 21, 23, 24
	9, 10
	3, 11, 12, 13, 14, 21 
	17, 18, 19, 22
	4, 5, 6, 20


Оставить только свой вариант
2) Активные мощности и коэффициенты мощностей нагрузок подстанций
Таблица 2 – Активные мощности нагрузок 
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 (МВт) и коэффициенты мощности 
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	Последняя цифра
	п/ст 1
	п/ст 2
	п/ст 3
	п/ст 4
	п/ст 5
	п/ст 6
	п/ст 7
	п/ст 8

	1
	20/ 0,8
	15/ 0,9
	5/ 0,85
	10/0,92
	20/ 0,8
	15/0,9
	10/0,85
	15/0,92

	2
	20/0,85
	25/0,8
	15/0,9
	10/0,85
	40/0,92
	25/0,8
	50/0,85
	45/0,9

	3
	10/0,92
	10/0,8
	10/0,8
	5/0,9
	10/0,85
	15/0,92
	20/0,8
	5/0,9

	4
	25/0,9
	20/0,85
	10/0,9
	15/0,8
	20/0,9
	25/0,85
	30/0,92
	40/0,85

	5
	15/0,8
	20/0,9
	5/0,92
	10/0,85
	15/0,8
	20/0,85
	15/0,9
	5/0,92

	6
	40/0,85
	45/0,9
	15/0,8
	10/0,92
	25/0,85
	25/0,8
	20/0,9
	30/0,92

	7
	5/0,9
	15/0,85
	10/0,92
	5/0,9
	15/0,85
	20/0,8
	15/0,9
	10/0,8

	8
	30/0,92
	40/0,9
	10/0,8
	15/0,85
	35/0,9
	25/0,85
	25/0,8
	20/0,92

	9
	5/0,8
	10/0,9
	5/0,85
	10/0,93
	10/0,8
	15/0,9
	20/0,9
	5/0,85

	0
	25/0,85
	40/0,9
	15/0,8
	10/0,85
	35/0,9
	25/0,9
	40/0,9
	25/0,8


Оставить только свой вариант

3) Номинальные напряжения сети, длины и сечения линий.

Таблица 3 – Длины (км) и сечения линий (мм2)

	Последняя цифра
	Uном, кВ
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5
	Л6
	Л7
	Л8
	Л9
	Л10
	Л11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	110/35
	20/120
	30/150
	40/185
	50/240
	60/150
	5/120
	10/150
	20/150
	30/185
	40/240
	50/120

	2
	220/110
	80/240
	85/300
	90/400
	95/240
	100/300
	20/150
	30/185
	80/300
	85/400
	90/240
	95/300

	3
	110/35
	30/120
	40/150
	50/185
	60/240
	20/120
	10/120
	15/150
	30/150
	40/185
	50/240
	60/300

	4
	220/110
	85/240
	90/300
	95/400
	100/240
	80/300
	30/185
	20/240
	85/240
	90/300
	95/400
	100/240

	5
	110/35
	40/150
	50/185
	60/240
	20/150
	30/185
	15/150
	5/150
	40/185
	50/240
	60/300
	20/185

	6
	220/110
	90/300
	95/300
	100/400
	80/240
	85/300
	20/150
	20/240
	90/400
	95/300
	100/300
	80/400

	7
	110/35
	50/150
	60/185
	20/150
	30/185
	40/185
	5/120
	5/150
	50/185
	60/240
	20/150
	30/185

	8
	220/110
	95/300
	100/400
	80/300
	85/400
	90/300
	20/185
	30/185
	95/300
	100/400
	80/240
	85/300

	9
	110/35
	60/240
	20/150
	30/185
	40/240
	50/240
	10/120
	10/150
	60/240
	20/185
	30/185
	40/240

	0
	220/110
	100/400
	80/300
	85/300
	90/400
	95/300
	20/185
	20/240
	100/400
	80/240
	85/300
	90/300


Оставить только свой вариант

1. Схема электрической сети 

(вариант 25)



Рисунок 2 – Схема электрической сети (вариант 25)
2. Расчет реактивной и полной мощностей нагрузок подстанций

Находим реактивную мощность нагрузок по формуле:
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 – активная мощность нагрузки подстанций 220/110/35 кВ;
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Полная мощность нагрузки определяется по формуле:
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Результаты вычислений сведём в таблицу 4.
Таблица 4 – Мощности нагрузок
	№ п/ст
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3. Выбор мощности трансформаторов

Определим требуемую мощность трансформаторов исходя из перегрузочной способности 1,6 при отключении одного трансформатора в послеаварийном режиме, т.е.
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где 
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 – полная мощность нагрузки соответствующей подстанции (
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По полученным данным предварительно выбираем стандартные номинальные мощности трансформаторов из табл. 5.17–5.27 в [1].
Результаты выбора трансформаторов сведём в таблицу 5, 6.
Таблица 5 – Каталожные и расчетные данные двухобмоточных трансформаторов
	№ п/ст
	Тип тр-ра
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Таблица 6 – Каталожные и расчетные данные трехобмоточного трансформатора

	№ п/ст
	Тип тр-ра
	ветви
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4. Расчет параметров ВЛ

По исходным данным из табл. 3.8–3.9 в [1] определяем удельные сопротивления и проводимости провод. 

Результат расчета выбора трансформаторов сводим в таблицу.
Таблица 7 – Расчет параметров ВЛ
	Линия
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 ‑ длинна трассы линии; 
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 – емкостная проводимость линии, мкСм; 
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В справочнике дается 
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