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Цель работы: 

1) Освоить методику светотехнического расчета помещений методом удельной мощности. Сравнить с исходным вариантом. Оценить его погрешность.
2) Освоить методику светотехнического расчета помещений методом коэффициента использования светового потока. Сравнить с исходным вариантом. Оценить его погрешность.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
Таблица 1 – Геометрические размеры помещений объекта

	№

по плану
	Наименование
	Геометрические размеры

	
	
	Длина,

мм
	Ширина,

мм
	Площадь
S, м2

	
	
	на чертеже
	на месте
	на чертеже
	на месте
	

	1
	Помещение хранения осенне-зимней реализации
	120
	34839
	59
	17129
	597

	2
	Помещение хранения весенней реализации
	77
	22355
	59
	17129
	383

	3
	Помещение товарной обработки
	62
	18000
	16
	4645
	84

	4
	Служебное помещение
	17
	4935
	19
	5516
	27

	5
	Гардеробная
	12
	3484
	19
	5516
	19

	6
	Электрощитовая
	7
	2032
	19
	5516
	11

	7
	Машинное отделение
	13
	3774
	36
	10452
	39

	8
	Инвентарная
	7
	2032
	19
	5516
	11

	9
	Венткамера
	57
	16548
	19
	5516
	91

	Масштаб:
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 мм - фактическая длина объекта (на месте)
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 мм - действительная длина объекта (на чертеже)
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Для вычисления фактических геометрических размеров помещений, нужно длину и ширину помещений умножить на коэффициент «k»


Таблица 2 – Светотехнические параметры помещений объекта

	№ по плану
	Наименование
	Площадь помещения

S, м2
	Светотехнические параметры

	
	
	
	Нормируемая освещенность,

Emin, лк
	Высота подвеса ламы, м
	Тип ламп
	Кол-во ламп
	Мощность ламы 

PЛ, Вт

(энергосберегающие)
	Мощность ламы 

PЛ, Вт

(накаливания)
	Удельная мощность общего равномерного освещения,
Pуд, Вт/м2

	1
	Помещение хранения осенне-зимней реализации
	597
	20
	4,1
	ППР
	18
	32
	160
	4,9

	2
	Помещение хранения весенней реализации
	383
	20
	4,1
	ППР
	13
	32
	160
	6,5

	3
	Помещение товарной обработки
	84

	50
	4,1
	ППР
	8
	32
	160
	20,5

	4
	Служебное помещение
	27
	50
	4,1
	ППР
	2
	32
	160
	42,5

	5
	Гардеробная
	19
	30
	4,1
	ППР
	2
	32
	160
	25,5

	6
	Электрощитовая
	11
	50
	4,1
	ППР
	2
	32
	160
	59,5

	7
	Машинное отделение
	39
	50
	4,1
	ППР
	6
	32
	160
	34

	8
	Инвентарная
	11
	10
	4,1
	ППР
	1
	32
	160
	11,9

	9
	Венткамера
	91
	30
	4,1
	ППР
	4
	32
	160
	12,3

	Полное количество ламп на чертеже: 
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1.1  Светотехнический расчет помещений методом удельной мощности
Количество ламп в помещении согласно этому методу определяется по формуле:
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где 
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 Вт/м2 – удельная мощность общего равномерного освещения
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 м2 – площадь помещения
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 Вт – мощность лампы

Выполнение расчета
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 – количество ламп для первого помещения
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 – количество ламп для второго помещения
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 – количество ламп для третьего помещения
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  – количество ламп для четвертого помещения
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  – количество ламп для пятого помещения
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 – количество ламп для шестого помещения
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 – количество ламп для седьмого помещения
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 – количество ламп для девятого помещения

Полное количество ламп на чертеже: 
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Определим погрешность данного метода:
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1.2  Светотехнический расчет помещений коэффициента использования светового потока 
Расчет произведем только для первого помещения – «Помещение хранения осенне-зимней реализации»
Светильники размещаются на высоте, и определяется расчетная высота подвеса светильников.
· Расчетная высота
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где 
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 –  высота помещения, м;
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 – высота светильника, м;
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  – высота рабочей поверхности, м;
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· Оптимальное расстояние между светильниками определяется, как
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где 
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 - относительное наивыгоднейшее расстояние светотехническое расстояние между светильниками типа ППР, имеющей косинусный тип КСС 
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· Число светильников в ряду
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Принимаем 6 светильников в ряду.
· Число рядов светильников 
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где 
[image: image32.wmf]1

,

17

=

B

 – длина помещения, м;


[image: image33.wmf]8

,

2

2

,

6

1

.

17

=

=

A

N


Принимаем 3 ряда светильников.

· Общее количество светильников в помещении
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· Определим расстояние от крайнего ряда светильников до стены
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· Определим индекс помещения
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· Определим коэффициент использования светового потока

Значение коэффициента использования зависит от индекса помещения «i», коэффициентов отражения потолка  «
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Исходя из имеющихся данных и справочного материала, выбираем коэффициент использования светового потока равный
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· Определяем расчетный световой поток лампы светильника
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где 
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лк  – нормируемая освещенность

[image: image44.wmf]597

=

S

 м2  – площадь помещения
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 – коэффициент запаса для помещений с малым содержанием пыли
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 – коэффициент неравномерности светового потока
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 – Общее количество светильников в помещении

Отклонение светового потока выбранной лампы от расчетного значения допускается в пределах -10% … +20%.
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Выбираем лампу 200 Вт, 
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· Определим погрешность данного метода:
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Как видно полученное отклонение светового потока находится в пределах допустимых значений.

ВЫВОД

По результатам расчетов можно сказать:

1) У методики светотехнического расчета помещений методом удельной мощности довольно большая погрешность, поэтому он не совсем подходит для практических расчетов.

2) Методику светотехнического расчета помещений методом коэффициента использования светового потока является более точным, что делает его более подходящим для практических расчетов.
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