ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №1
ТЕМА:  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ

ПЛАН:

1. Изучить планировку генеральных планов животноводческих ферм и комплексов.

2. Изучить планировку производственных помещений.
3. Ознакомиться с условными графическими изображениями на чертежах генеральных планов и производственных помещений.

4. Изучить основные правила монтажа и эксплуатации электроустановок на животноводческих предприятиях.
ОТЧЕТ

1. Привести чертеж производственного помещения для содержания животных с расстановкой технологического оборудования

2. Описать основные правила монтажа и эксплуатации электроустановок на животноводческих предприятиях.

1. Генеральные планы
При разработке генерального плана животноводческой фермы необходимо учитывать следующие взаимосвязанные вопросы:

1. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий по охране окружающей среды;

2. Увязку генерального плана с внешними инженерными сетями и коммуникациями;

3.   Зонирование территории фермы;

4. Местоположение и форма (конфигурация) отдельных зданий, их ориентация по сторонам света и розе ветров;

5. Возможность дальнейшего развития и расширения объекта.
Технологические требования к генеральному плану заключаются в обеспечении поточности производства, исключении встречных и пересекающихся направлений движения технологических потоков и животных.

Размещение объектов на генеральном плане

По функциональным признакам здания и сооружения предприятий подразделяют на основные производственные и обслуживающего назначения -подсобные производствен- ные, складские и вспомогательные.

Территория каждого предприятия, вне зависимости от его размеров, должна быть разделена на функциональные зоны: производственную, хранения и подготовки кормов, хранения и переработки отходов производства.

Зоной называется часть территории, в которой размещены здания и сооружения об- щего функционального назначения, объединённые технологическим процессом и общими коммуникациями. Зоны животноводческий фермы включают в себя следующие объекты (рис 1.1):
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Рис.   План зонирования территории фермы.

Производственная зона - здания и сооружения для содержания и обслуживания жи- вотных.

Зона хранения и приготовления кормов - здания и сооружения для хранения кормов, кормоприготовительный цех, автовесы.

Зона хранения и переработки навоза - навозохранилище, сооружения для обработки и утилизации навоза.

Административно-хозяйственная зона - ветсанпропускник, административно- бытовое здание, столовая, медпункт, лаборатория, пожарное депо, стоянка автомашин, помещение связи и АТС, сооружения для отдыха и спорта.

Ветеринарно-санитарная зона - ветеринарный пункт, изолятор, убойно-санитарный пункт, площадка для обработки кожного покрова животных.

Зона вспомогательных объектов и сооружений - пункт Т.О., котельная, сооружения для хранения топлива, гараж, трансформаторная подстанция, сооружения системы водо- снабжения.

В ряде случаев зона вспомогательных зданий и сооружений может объединятся с административно-хозяйственной зоной.
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Варианты размещения молочных блоков
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ФЕРМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (ДЛЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЗОНЫ РСФСР)
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Генеральный план модульной фермы на 100 коров
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	   Генеральний план семейной птицеводческой фермы на 700 кур-несушек.

1 - птичник на 700 кур-несушек; 2 - склад подстилки; 3 - склад кормов; 4 - площадка под помет; 5 - жилой дом с гаражом, баней, мастерской; 6 - хозяйственная постройка


2. Планировка производственных помещений.

Размещение технологического оборудования в коровнике на 25 коров привязного содержания с помещениями для телят и ремонтного молодняка (ТП801-2-1) показано на рисунке 1.6.
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	План размещения технологического оборудования в коровнике на 25 коров

1 - оборудование стойловое для коров; 2 - оборудование стойловое для коров; 3 - доильный агрегат; 4 - ванна длинной пастеризации молока; 5 - электросепаратор бытовой; 6 - камера холодильная сборно-разборная; 8 - ванна моечная на одно отделение; 9 - пропариватель фляг; 10 - кипятильник непрерывного действия; 11 - стеллаж; 12 - тележка ручная; 13 - тележка транспортная; 14 - весы шкальные передвижные; 15 - транспортер скребковый  для уборки навоза; 16 - прицеп тракторный одноостный самосвальный; 17 - верстак слесарный на одно рабочее место; 21 - ведродержатель; 22 - бак молокоприемный.
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 Планировочное решение коровника для привязного содержания 

16 коров с полным оборотом стада

1 – стойловое помещение для 16 коров, 8 нетелей, 7 телят, 5 бычков; 2 – молочная;

3 – кормокухня; 4 – контора; 5 –склад грубых кормов; 6 –склад корнеплодов; 

9 –склад кормов

[image: image8.jpg]t 08117
o —+
D N
ajf = S
N
L)
wn
41
[T 11
o~
I
ﬁ ~ S
o N
........ S LE e by
S
D
~N
= AR

|

000ct 0scy




Планировочное решение коровника беспривязного 

             содержания 20 коров с полным оборотом стада

1 – секция для 20 коров с доильной площадкой; 2 – денник; 3 - профилакторий на 12 мест; 4 – секция для телят в возрасте 2…6 мес.; 5 – секция для молодняка в возрасте 6…12 мес.;
6 – секция для телок в возрасте 12…18 мес.;   7 – молочная;   8 – вакуум-насосная;  
9 – служебная комната; 10 – фуражная; 11 – кормовой блок; 12 – гараж для трактора; 
13 – станция перекачки навоза
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Планировочное решение коровника привязного содержания

 20 коров с молочной и кормоприготовительным отделением-хранилищем

1 – секция  для  20 коров  и  5 нетелей;  2 – секция  для 14 телят  в  возрасте  до  20 дн.; 
3 – секция для 6 телят в возрасте до 6 мес.; 4 – секция для 6 телок в возрасте от 6 до 18 мес.; 5 – молочная; 6 – моечная; 7 – вакуум-насосная; 8 – помещение для коров; 9 – помещение для трактора; 10 – площадка для навоза
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Рисунок 1. -   Корова на привязном содержании: 

1 – кормушка, 2 – щелевая часть пола, 3- навозный канал
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             а)
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               б)

Рисунок  –  Расположение кормового стола у боковой стены  (а) и в центральном пролете коровника
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Рисунок - Беспривязно-боксовое содержание крупного рогатого скота на щелевом полу
Модульная молочная ферма представляет собой замкнутую систему по производству молока и минеральных удобрений, состоящую из основных модулей: административно-производственный; кормоприготовительный, основной (рис. 2.2), производственный (производство КОУ).
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Рисунок 26 – Варианты конструктивного исполнения коровников

Также для оборудования стойл при различных способах содержания крупного рогатого скота выпускаются современные разделительные решетки с проемом для автопоилки, хэдлоки и кормовые заборы. 
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а)                                         б)                                в)

Рисунок 28 – Разделительная решетка (а), хэдлок (б), кормовой забор (в)

Компания GEA Farm Technolodgies (Германия) производит и поставляет на мировой рынок стойловое оборудование для крупного рогатого скота при содержании их в стойлах на привязи (рис. 29,а). Для ферм с беспривязным содержанием коров выпускаются секции разных конфигураций и размеров для организации индивидуальных боксов для отдыха животных разного возраста от эконом-вариантов до премиум-сегмента (рис. 29, б,в). С целью создания максимально комфортных условий для коровы оборудование премиум-сегмента  дополнительно комплектуется грудным упором (рис. 29, г, д).
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   а)                                                б)                                   в)
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             г)                                                                  д)

Рисунок  – Стойловое оборудование производства компании GEA Farm Technolodgies (Германия)
Австрийская фирма Grabner Instrumens выпускает для ферм крупного рогатого скота стойловое оборудование в виде станков типа "GRABNER" (рис. 30,а), в которых для фиксации животных использованы травмобезопасные  нейлоновые ремни с  цепью (рис. 30,б).
Стойки прямые или изогнутые изготовлены из толстостенных труб 2" с усиливающей муфтой. Большое колесо предназначено  для группового отвязывания животных и натягивания цепи.
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                      а)                                                                       б)
Рисунок 30 –  Станок типа "GRABNER" (а) и ремень для фиксации животных (б) производства австрийской фирмы  Grabner Instrumens
     Полы в производственных животноводческих зданиях являются наиболее подверженными разрушению элементами, вследствие воздействия на них жидких агрессивных сред и интенсивных механических и ударных воздействий от  техники и копыт животных.
К качеству полов в помещениях для содержания скота предъявляется ряд определенных требований, а именно, они должны быть  нескользкими, неабразивными,  нетоксичными, водонепроницаемыми, обладать низкой теплопроводностью и быть стойкими к действию агрессивных сред.

Учеными установлено, что в большинстве случаев  заболевания конечностей связанные с некачественными полами на ферме являются  практически третей по тяжести проблемы после таких заболеваний как мастит и патологиями беременности. Стоит отметить, что одной из причин возникновения маститных заболеваний вымени коровы также являются  некачественные покрытия стойл и боксов. Хромота, патологии копыт так же непременно связаны с некачественными полами в коровнике. 



       


                 а)                                                                   б)
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                  в)                                                                   г)
Рисунок 44 – Резиновое маты и коврики производства компании GEA Farm Technolodgies: а – для полов коровника; б – для боксов; в и г – для стойл

3. Условные графические изображения на чертежах генеральных планов
	Наименование изображения
	Условное графическое изо- бражение

	Проектируемые здания наземные
	

	Здания и сооружения, подлежащие разборке и сносу
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	Здания и сооружения, подлежащие реконструкции
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	Складская территоря
	[image: image32.png]




	Площадка производственная, складская (открытая): Без покрытия

С покрытием
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	Автостоянка
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	Кустарник: рядовой посадки групповой посадки
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	Газон
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	Ограждение
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Производственная 


зона





Зона хранения кормов





Зона хранения и обработки навоза





Подсобно-вспомогательная зона





Зона ветеринарного обслуживания


животных
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Здание без внутренних опор (рамная)


В – 12,18,21 м


Н – 2,4; 2,7 м





Здание без внутренних опор (стоечно-балочная)


В – 6,9,12,18,21 м


Н – 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 м





Здание с внутренними опорами (стоечно-балочная)


В – 18 (6+6+6),  21 (7,5+6+7,5), 24 (9+6+9), 27 (9+9+9) м


Н – 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 м
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