ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №1
ТЕМА:  ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
ПЛАН:

1. Изучить требования к участку под строительство объекта.

2. Изучить планировку и оформление генеральных планов промышленных и перерабатывающих предприятий.
3. Ознакомиться с условными графическими изображениями на чертежах генеральных планов.

4. Ознакомиться с основными правилами монтажа и эксплуатации оборудования на предприятиях АПК
ОТЧЕТ

1. Привести и описать схему генерального плана предприятия АПК. 
2. Описать основные правила монтажа и эксплуатации электроустановок на предприятиях АПК
1.Требования к участку под строительство животноводческого объекта
К участку (территории) для строительства фермы предъявляют санитарно-гигиенические, зооветеринарные, инженерно-технические, экономические и архитектурно-художественные требования.
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Рис. Требования к участку под строительство объекта

1. В соответствии с санитарно-гигиеническими и зооветеринарными требованиями территория животноводческого объекта должна располагаться на определенном удалении от жилых построек (санитарно-защитная зона) и от производственных объектов (зооветеринарные расстояния). 
2.  По отношению к направлению господствующих ветров участок для строительства животноводческого предприятия должен находиться с подветренной стороны от жилых и общественно - коммунальных зданий и с наветренной стороны от навозохранилищ, ветеринарных построек, очистных сооружений. Желательно, чтобы участок был защищен от холодных ветров и снежных заносов.

3. Одно из важнейших требований – участок должен быть благо​приятным в ветеринарно-санитарном отношении. Запрещается возведение животноводческих построек на месте бывших скотомогильников, кожсырьевых предприятий, кролико-, зверо- и птице​водческих ферм. 

4. Поверхность участка должна быть ровной или с небольшим ук​лоном (
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5°),  хорошо освещаема солнечны​ми лучами, проветриваема и защищена от господствующих в дан​ной местности ветров. Как правило, участок располагают с подвет​ренной стороны и обязательно ниже по отношению к населенным пунктам. Между участком и ближайшими пастбищами не должны проходить железная дорога, автострада, овраги и водные протоки. 

5. При выборе участков для строительства животноводческих ферм и комплексов необходимо обеспечить оптимальное расстояние до автомобильных дорог. При этом следует принимать во внимание как необходимый ветеринарно-санитарный разрыв, обеспечивающий возможность локализации работы предприятия, так и удобство транспортной связи с магистральными дорогами, по которым осуществляется завоз кормов и вывоз производимой продукции. Зооветеринарные разрывы от животноводческих предприятий до автомобильных дорог должны быть не менее:

              - 300 м для дорог общегосударственного, республиканского и областного значения I и II категорий;

               - 150 м для дорог республиканского и областного значения III категории;

               - 50 м для дорог местного значения, за исключением подъездных путей к предприятию.

6. Одним из важных санитарно-гигиенических вопросов, решаемых при выборе участка, является определение места сброса сточных вод. Также необходимо гарантированное обеспечение фермы кормами, водой, электроэнергией и наличие площадей для  моциона животных и подъездных путей.

2.  ПЛАНИРОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ.

Размещение объектов на генеральном плане должно осуществляться по принципу зонирования и с учетом направления господствующих ветров. Зонирование территории комплекса (фермы) целесообразно проводить независимо от размера, производственной структуры, применяемой планировки и застройки.
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	Б – Зона подсобно-вспомогательных        сооружений и объектов
 В – Зона хранения и             переработки кормов
А – Производственная 

зона

Г – Зона

хранения и   переработки навоза


	         РИС. -  ЗОНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ ФЕРМЫ


Зоной комплекса (фермы) называется часть его территории, на которой размещены здания и сооружения, имеющие общность назначения и производственных процессов, единство ветеринарно-санитарных и противопожарных требований, однородный уровень инженерного  и транспортного обслуживания.

Зонирование территории предприятия позволяет создать условия для лучшей организации производственного процесса, сокращения земельной площади, улучшения санитарного и ветеринарно-санитарного состояния комплекса (фермы), снижения единовременных и эксплуатационных затрат, обеспечения наибольших удобств для работающих.
 Важное преимущество четко зонированной территории комплекса (фермы) - возможность его дальнейшего развития таким образом, чтобы не нарушилась стройность генерального плана, четкость взаимосвязей его элементов.

Состав зон определяется рядом факторов: производственной структурой предприятия, его размером, характером технологического процесса, типом кормления и размещением сооружений по хранению и приготовлению кормов, сооружений по хранению и обеззараживанию навоза.

Зооветеринарные расстояния между животноводческими предприятиями, а также между предприятиями и отдельными производственными объектами должны соответствовать нормам технологического проектирования.
Территория фермы должна быть огорожена, иметь зеленые насаждения, ветеринарно-санитарный пропускник. По периметру ограждений должна быть заложена лесокустарниковая полоса для выполнения функций биологической фильтрации воздух.  Места въезда и выезда оборудуются дезбарьерами. 
С целью повышения компактности застройки, сокращения протяженности инженерных сетей и коммуникаций целесообразно предусматривать блокировку зданий и сооружений подсобно-производственного и вспомогательного назначения. Однако при блочном способе застройки, из-за высокой концентрации животных в одном помещении, существенно усложняется проблема создания им комфортных условий для жизнедеятельности. 
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РИС. – ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ
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Технологическая связь отдельных помещений и их размещение должны обеспечивать рациональную организацию работ и правильное течение технологического процесса и осуществляются в зависимости от системы содержания скота и назначения зданий.
Взаимное расположение зданий и сооружений на территории фермы принимают в соответствии с технологическим процессом. Производственные здания располагают выше по рельефу и с наветренной стороны по отношению к навозохранилищам, компостным площадкам, складам горюче-смазочных материалов. Здания шириной более 30 м и многоэтажные следует размещать продольной осью в направлении господствующих ветров. 

Технологические площадки, проезды и тротуары следует устраивать с твердым покрытием с уклонами и лотками для стока и отвода атмосферных вод.

Выгульные площадки располагают у продольных стен здания для содержания скота и с целью улучшения условий содержания оборудуют теневыми навесами. Площадки не следует размещать с северной стороны здания.
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РИС. – ОБЩИЙ ВИД МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ НА 100 ДОЙНЫХ КОРОВ:
1 – КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК; 2 – КОРОВНИК; 3 – МОЛОЧНЫЙ БЛОК;   4 – ВЫГУЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ С ТЕНЕВЫМ НАВЕСОМ
На выгульно - кормовых дворах (площадках) кормушки располагают так, чтобы при загрузке их кормами транспортные средства не заезжали на территорию двора.

Хранилища кормов и подстилки на территории фермы располагают выше по рельефу относительно производственных зданий с таким расчетом, чтобы обеспечивались кратчайшие пути подачи кормов к  местам приготовления или кормления, а подстилки - в секции, стойла, боксы. Расстояния между всеми зданиями и сооружениями фермы принимают по технологическим и планировочным требованиям (размещение выгульных площадок, учет рельефа местности и т.п.) с учетом обеспечения противопожарных разрывов.
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 10 ДОЙНЫХ КОРОВ С ЗАКОНЧЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦИКЛОМ:
1- жилой дом; 2- блок производственно-вспомогательных помещений; 3- коровник на 10 коров; 4- жижесборник; 5- выгульные площадки; 6- силосная траншея на 200 т; 7- эстакада для погрузки животных; 8- дезбарьер; 9- площадка для хранения навоза на 350 т; 10- площадка для торфа; 11- противопожарный резервуар емкостью 200 м3; 12- водозаборный колодец; 13- КТП мощностью 160 кВт.
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	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СЕМЕЙНОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ НА 700 КУР-НЕСУШЕК.
1 - птичник на 700 кур-несушек; 2 - склад подстилки; 3 - склад кормов; 4 - площадка под помет; 5 - жилой дом с гаражом, баней, мастерской; 6 - хозяйственная постройка
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Рисунок 63 -   Варианты размещения ДМБ на фермах и комплексах:


- ДМБ;
- вывоз молока; ....... скотопрогон.
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Рисунок 22 –  Варианты размещения молочных блоков:

а - МБ привязан в торце коровника (вдоль или поперек); б - МБ привязан к середине продольной стены коровника; в - МБ встроены в ряд коровников и помещены между ними; г - МБ пристроены в торцах зданий; д - МБ размещен  в центре коровников с предпочтительным проездом для молочного транспорта; е - МБ встроен в середине продольной стены коровника – моноблока; ж - МБ размещен между двумя коровниками в центральной части продольной стены здания                        - направление вывоза молока
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                                                           б)
Рисунок 81 –  Навозонакопители:  металлические (а) и открытые пленочные (б)
ТРЕБОВАНИЯ              К УЧАСТКУ





Санитарно-гигиенические





Архитектурно-художественные





Инженерно-технические





Экономические





Зооветеринар-ные





СПОСОБЫ ЗАСТРОЙКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА





ПАВИЛЬОННЫЙ


(животные размещаются в отдельно стоящих помещениях)





БЛОЧНЫЙ


(животные размещаются в одном здании)
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