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ЗАДАНИЕ 27
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Рассчитать и спроектировать приводную станцию ленточного транспортера. Привод к валу рабочей машины осуществляется от 4-х полюсного электродвигателя (Пс=1500 об/мин) с ременной передачей и коническо – цилиндрическим редуктором. 
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 График нагрузки

                                                      



С=1-(D+E)      A=0,92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
	Показатели
	Вариант (группа)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Усилие сопр. ленты F(кН)
	2,7
	5,3
	4
	2,5
	3,5
	4,5
	3,7
	6,1

	Скорость ленты V (м/c)
	2,0
	1,57
	0,8
	1,5
	2,0
	0,7
	1,5
	2,0

	Диаметр барабана D (мм)
	400
	400
	300
	250
	250
	250
	250
	250

	Ксут/ Кгод
	0,3/0,95
	0,4/0,9
	0,8/0,8
	0,33/0,7
	0,4/0,8
	0,6/0,75
	0,5/0,85
	0,4/0,85

	(/В
	1,20/0,55
	1,42/0,65
	1,3/0,7
	1,2/0,55
	1,3/0,6
	1,42/0,7
	1,25/0,55
	1,4/0,7

	D/E
	0,45/0,45
	0,5/0,35
	0,55/0,4
	0,45/0,5
	0,5/0,45
	0,45/0,35
	0,55/0,35
	0,45/0,5

	Ременная передача *
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл
	Кл
	Пл

	Срок службы в годах tH.
	7
	10,6
	12
	15
	12
	10
	9
	10


*Ременная передача: Пл - плоскоременная; Кл – клиноременная.[image: image3.png]
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