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ЗАДАНИЕ 8
Спроектировать приводную станцию для смесителя кормов, если мощность на валу мешалки Р5(кВт), частота вращения вала мешалки n5(мин-1), нормативный срок службы реверсивной приводной станции tH. 
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      График нагрузки

                                                        


   С=1-(D+E)      A=0,85

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
	Показатели
	Вариант (группа)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Мощность P5 кВт
	3,2
	4,8
	5,4
	2
	2,2
	2,4
	2,8
	3,0

	n5 (мин-1)
	20
	15
	25
	30
	20
	35
	40
	18

	Срок службы tH, лет
	12
	11
	10
	9
	10
	11
	12
	10

	Ксут
	0,33
	0,66
	0,9
	1
	0,9
	0,66
	0,33
	0,66

	Кгод
	0,8
	0,85
	0,9
	0,95
	1
	0,95
	0,9
	0,85

	Среда * в помещении
	H
	A0
	B0
	K
	Щ
	B0
	H
	K

	(/В
	1,3/0,55
	1,45/0,6
	1,4/0,7
	1,5/0,75
	1,4/0,7
	1,45/0,6
	1,4/0,7
	1,3/0,8


	D/E
	0,35/0,35
	0,4/0,35
	0,45/0,35
	0,5/0,3
	0,45/0,35
	0,45/0,4
	0,4/0,4
	0,4/0,5


* Среда: абразивная – А0; нейтральная – Н; кислая – К; щелочная – Щ; влажная – В0. Альбом - справочник механизатора – животновода
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