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Лабораторная работа  № 1

Тема: « Исследование надежности локальной сети предприятия, узлами которой служат Автоматизированные рабочие места –руководителя и специалистов».

Цель работы:  Исследовать зависимости вероятности связности между

АРМ-руководителя и АРМ специалистов, от ее выбранной топологической структуры.

Исходные данные:  Исследования проводятся для трех произвольных вариантов топологической структуры сети связи содержащей от 10 до 25 АРМ.

Аппаратное обеспечение:  Персональная ЭВМ.

              Программное обеспечение: Моделирующие программы для проведения вычислений вероятности связности пар АРМ.

                          Допущения:   1. События отказов и восстановления исправности АРМ и соединительных линий (каналов) между ними считаются независимыми.

2. Абонентские линии между парами АРМ считаются абсолютно надежными.

                                  Под  вероятностью связности пары АРМ понимается вероятность наличия между абонентами этой пары АРМ хотя бы одного исправного пути (линий связи) из множества путей, имеющихся в сети при полной исправности всех АРМ и линий между ними.    

                               Методические  рекомендации:
1. В отчете о лабораторной работе необходимо изобразить кружками АРМ, расставленными в любом порядке, от 10 до 20. Каждому АРМ присвоить свой персональный порядковый номер.

2.  Произвольно по желанию исследователя (студента) пары АРМ соединить линиями (каналами), число которых должно быть на единицу меньше, чем число АРМ. Рядом с каждой линией (каналом) обозначается порядковый номер. Образовавшийся первый вариант топологической структуры сети с АРМ изобразить в отчете о лабораторной работе.  
3.   Второй вариант  топологической структуры сети с АРМ получают   добавлением к первому варианту пяти дополнительных линий (каналов) произвольно к АРМ. Порядковую нумерацию добавленных линий (каналов) проводить, продолжая нумерацию линий первого варианта.  
4.  Третий вариант топологической структуры сети с АРМ получают с добавлением ко второму варианту  пяти дополнительных линий. Порядковую нумерацию добавленных линий (каналов) проводить, продолжая нумерацию линий второго варианта.  

5. Запустить программу с именем GRAF и ввести в память ПЭВМ исходные данные о топологической структуре сети с АРМ. На экране монитора ЭВМ после запуска программы  GRAF будут появляться вопросы , отвечая на которые с помощью клавиатуры вводятся исходные данные о числе узлов (АРМ), числе ветвей (линий или каналов) , о парах узлов (АРМ) непосредственно соединенных межузловыми ветвями связи.
Примечание: Если при вводе исходных данных будут допущены ошибки , то они могут быть исправлены при повторном запуске программы GRAF после окончания ввода исходных данных.

6. Запустить программу и именем SVIAZ  и с ее помощью провести           вычисления вероятностей связности выбранной пары АРМ в первом варианте топологической структуры сети. Для того, чтобы исследования проводились  на  первом, втором  или третьем вариантах топологической структуры необходимо при получении вопроса о числе межузловых ветвей (линий) , заданной программой SVIAZ , ввести число межузловых ветвей (линий) в соответствующем варианте топологической структуры.
Примечание: При работе программы  SVIAZ значения вероятностей исправных состояний АРМ линий между ними задаются автоматически в диапазоне от 0 до 1.
                            О Т Ч Е Т :
Результаты, полученные  в трех циклах вычислений вероятностей связности АРМ заданных Вами , будут выведены на экран монитора в виде таблицы:.
1. В первой колонке – вероятность связности АРМ  заданной пары при условии равенства вероятности исправных состояний АРМ или линий между ними.

2. Во второй колонке- вероятность связности АРМ заданной пары при условии равенства вероятностей исправных состояний АРМ и линий между ними.

3. В третьей колонке – вероятность связности АРМ заданной пары , имеющих абсолютно надежные АРМ , при различных состояний линий между ними. 
4. В четвертой колонке- вероятность связности АРМ заданной пары имеющей абсолютно надежные связи, при различных состояний АРМ.

          Полученные результаты с экрана монитора ПЭВМ необходимо переписать в отчет о лабораторной работе и составить по ним графики найденных зависимостей ( по всем трем вариантам):

Рсв
Рсв
Рсв

Рсв(уз.св)
                                Рсв(уз.св)
Рсв(уз.св)

1 вариант                         2 вариант                        3 вариант

     или на одном графике все  Рсв           
     три варианта по второй 

     колонке согласно указания                                  Рсв(уз.св)
    преподавателя.

Заполненный  отчет представить на защиту к преподавателю.  
